
● Producto con certificación RETILAP.
● No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
● Producto para uso exclusivo en interiores.
● No contiene mercurio.
● Producto no dimerizable. 
● Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
● Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
● Ahorra más del 85% de energía

CARACTERÍSTICAS

DIAGRAMA DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
Luminaria en LED de sobreponer de diseño moderno y versátil. Permite 
realizar aplicaciones de iluminación general (en la cantidad adecuada) o 
focalizada según la necesidad del usuario. Su cuerpo en aluminio 
permite una buena disipación del calor y por sus características es ideal 
para aplicaciones tanto comerciales como residenciales tales como: 
almacenes, centros comerciales, viviendas o apartamentos..

Material: Aluminio.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. 
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

*Leer manual de instalación
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The Average Illuminance Effective Figure

Beam Angle:42.3°Height Avg./Nadir. E Diameter / Area

1.0m1468.14/    0.77m /  0.47sq.m 2203.47lx

2.0m 367.04/    1.55m /  1.88sq.m 550.87lx

3.0m 163.13/    2.32m /  4.23sq.m 244.83lx

4.0m 91.76/    3.09m /  7.52sq.m 137.72lx

5.0m 58.73/    3.87m /  11.75sq.m 88.14lx

6.0m 40.78/    4.64m /  16.93sq.m 61.21lx

7.0m 29.96/    5.42m /  23.04sq.m 44.97lx

8.0m 22.94/    6.19m /  30.09sq.m 34.43lx

10.0m 14.68/    7.74m /  47.02sq.m 22.03lx

12.0m 10.20/    9.28m /  67.70sq.m 15.30lx

Flux Out: 690.25lm

C Plane (°):0.0-360.0: 45.0 Gamma Plane (°):0.0-180.0:1.0
Test Lab: Inventfine instrument Test Device: GPM-1800B
Test Type: TYPE C Distance: 7.992 m
Temperature: 28 Humidity: 58
Operator: Jacky tang Inspector: 

DIAGRAMA DE DISTANCIADIAGRAMA POLAR
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30000Hrs -20°C~+40°CCOB1020Lm 36°12W 100-240V 50/60 Hz ≥80% ≥0.9

Hz
Frecuencia

ITEM No.
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V
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Cromá�ca
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Factor de
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Hrs
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LED
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W
Potencia
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COLOR

3000°KOJL20512AW

CCT
Color luz

TA(°C)
Temperatura de
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Lm
Lúmenes
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