DRITGE

LIGHT IS LIFE

LUMINARIA APLIQUE SOBREPONER | MOSKENES LAL303

Especiﬁcaciones Tecnicas

ftem No. LAL30300NE LAL30300WH
Color Negro Blanco

Potencia Max. 2 x OW LED Max. 2 x SW LED
Tension 85-277V 85-277V
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Base incluida GU10 GU10

Cantidad de lamparas Max. 2 x GU10 Max. 2 x GU10
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DRITGE

LIGHT IS LIFE

Caracteristicas

Atenuable (Dimerizable)
Aplicacion

Material

Pantalla

Base (Portalampara)

Diagrama de medidas

Segln fuente
Sobreponer

Aluminio + Vidrio

Precauciones al instalar

- La instalacion debe realizarse estrictamente de
acuerdo con las instrucciones.

« Abstenerse de instalar la luminaria en zonas
inestables, deformadas o danadas.

« Aseglrese de haber cortado la fuente de

Vidrio alimentacion antes de instalar, cambiar o limpiar
la lampara.
GU10 + Aseglrese de que no haya ningin componente
suelto.
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Para proceder con la garantia es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revision con
nuestros técnicos para analizar la instalacion, de lo contrario no se hara valida la garantia.

*La informacion contenida corresponde a valores nominales registrados bajo

condiciones controladas de tension y temperatura.

Informacion sujeta a cambio sin previo aviso por evolucion de la tecnologia LED.
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